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Especificacoes Técnicas

Parametro Descricao

Hardware

Sensor de imagem

1/2.9" 2 megapixels CMOS

Pixels efetivos

1920 (H) x 1080 (V)

Linhas Horizontais 1920H
Resolucao real 1080p
Formato de video NTSC/PAL
Protocolo de video AHD/CVBS
lluminagdo minima 0.001LUX
Relacdo de ruido >38dB
Sincronismo Interno

Day & Night

Automatico (Colorido / P&B)

Troca automatica do filtro (IRC)

Sim

Lente
Lente fixa 2.8mm
Abertura F1.6 e F2.0

F1.6 (Ultra)

Horizontal: 108° / Vertical: 59°

Angulo de visdo

F2.0 Horizontal: 87° / Vertical: 46°
Quantidade de LEDs 12
Comprimento de onda LED IR 850nm
Alcance noturno 20 metros
IR inteligente Sim
Formato de audio G711A

Caracteristicas complementares

Controle de ganho (AGC) Sim
Compensacao de Luz de Fundo (BLC) | AUTO
Wide Dynamic Range (WDR) D-WDR
Balanco de branco (AWB) AUTO
Reducao digital de ruido (DNR) 2D/3D

Ajuste automatico de exposicao (AES) Sim

Entrada de audio Opcional
Caracteristicas elétricas

Consumo maximo de corrente 110mA

Consumo maximo de poténcia 1,2W

Tensao 12VvDC

Protecao antissurto (video) 4 KV

Protecao antissurto (alimentacao) 1KV

Caracteristicas mecanicas

Tipo da case / material

Dome / metal

Grau de protecao

IP66

Local de instalacao

Interno

Rua Conego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2 -
Santa Rita do Sapucai, CEP: 37536-270

Qﬁ (035) 3473.4000 a clearcftv.com.br



Caracteristicas ambientais

Temperatura de armazenamento

-20°C~70°C

Temperatura de operacao

-20°C ~70°C

Umidade relativa de armazenamento

20% a 90% RH

Umidade relativa de operacao

20% a 90% RH

Dimensoes
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