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Introdução 
A câmera veicular BSD01 foi desenvolvida para aplicações automotivas 

que exigem alta confiabilidade, ampla cobertura visual e excelente 

desempenho em diferentes condições de iluminação. 

Com design compacto e vedação resistente, o módulo oferece 

proteção contra poeira e umidade, garantindo operação estável em 

ambientes externos e sob intempéries. 

Seu sensor de alta sensibilidade e lente de grande angular permitem 

capturar imagens nítidas e detalhadas, proporcionando visão ampla e 

suporte aos sistemas de monitoramento e gravação do kit. 

Ideal para integração em sistemas de visão 360°, monitoramento de 

frotas e aplicações de segurança automotiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Especificações Técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Descrição 
CMOS CMOS Smartsens 1336 + 5321 (1/3”) 

Resolução efetiva 1280 (H) × 720 (V) – 1 Megapixel 

Saída de Vídeo AHD 720P @ 25fps (1080P @ 30fps 
personalizável) 

Modo de visão noturna Starlight (baixa luminosidade) 
Iluminação Mínima 0,01 Lux 

Campo de visão (FOV) Horizontal: 110° / Vertical: 55° 
Alcance de Visão Noturna 6 a 8 metros 

Lente M12 – F2.8 
Balanço de Branco Automático 
Formato de Saída PAL (NTSC personalizável) 

Relação Sinal/Ruído (SNR) 52 dB 

Conector de Sinal Cabo M12 com 0,6 m – 4 vias 
(personalizável) 

Grau de Proteção IP67 
Fonte de Alimentação DC 5V ±10% (12V personalizável) 
Consumo de Energia 100 mA 

Material do Corpo ABS + PC 
Temperatura de 

Operação -20°C a +70°C 

Temperatura de 
Armazenamento -30°C a +80°C 

Aplicações Veículos pesados: caminhões, ônibus, etc. 



 

 

Dimensões 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinagem do Conector Aviation 
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