
 

GUIA DE OPERAÇÃO 

IVMS PLAYER 

 

1. Introdução 

Este manual técnico oferece uma análise profunda do IVMS Player, um software 

especializado no acesso e visualização de gravações armazenadas no cartão SD 

pelo MDVR. Desenvolvido para sistemas de vigilância móvel, o IVMS Player se 

destaca por suas funcionalidades avançadas, possibilitando uma análise 

detalhada e uma gestão eficaz das gravações. 

1.1. Objetivos do Manual 

O principal objetivo deste manual é capacitar administradores e técnicos, 

fornecendo uma compreensão abrangente do IVMS Player. Além da visão geral, 

este manual visa orientar os usuários na instalação, configuração e utilização 

eficiente do software em ambientes de vigilância móvel. 

1.2. Destaques do IVMS Player 

• Acesso Eficiente: 

o O IVMS Player oferece uma interface intuitiva que permite o acesso 

direto às gravações armazenadas no cartão SD, garantindo rapidez 

na recuperação de dados cruciais. 

• Visualização Avançada: 

o Recursos de reprodução avançados, como a capacidade de ajustar 

a velocidade, retroceder e pausar, permitem uma análise minuciosa 

das gravações para uma compreensão mais completa dos eventos. 

 

 



 

• Gestão Simplificada: 

o Ferramentas de organização e categorização simplificam a gestão 

de arquivos, facilitando a localização e revisão de eventos 

específicos de maneira eficaz. 

 

1.3. Benefícios para Sistemas de Vigilância Móvel 

O IVMS Player é projetado para oferecer benefícios específicos em ambientes de 

vigilância móvel, incluindo: 

• Mobilidade: 

o A capacidade de acessar gravações de forma remota permite uma 

gestão eficiente em situações de mobilidade, ideal para veículos 

equipados com MDVR. 

• Análise Precisa: 

o Ferramentas avançadas de reprodução e análise contribuem para 

uma avaliação mais precisa de incidentes, auxiliando na tomada de 

decisões fundamentadas. 

1.4. Público-Alvo 

Este manual é destinado a administradores de sistemas, técnicos de suporte e 

outros profissionais responsáveis pela instalação e manutenção do IVMS Player 

em ambientes de vigilância móvel. 

1.5. Estrutura do Manual 

Além desta introdução, o manual está organizado nos seguintes capítulos: 

• Capítulo 2: Requisitos do Sistema 

• Capítulo 3: Instalação do Software 

• Capítulo 4: Interface do Usuário e Navegação 

• Capítulo 5: Configurações Avançadas 



 

Cada capítulo é projetado para fornecer informações específicas, guiando os 

usuários desde os requisitos iniciais até as configurações avançadas e a resolução 

de problemas. 

2. Requisitos do Sistema 

Antes de iniciar a instalação e utilização do IVMS Player, é essencial garantir que 

o sistema atenda aos seguintes requisitos mínimos: 

• Sistema Operacional: Windows 7 64-bits ou superior também 64-bits 

• Recursos de Hardware 

o CPU: Acima de 10 cores com frequência superior a 3.4GHz 

o RAM: Mínimo 8GB 

o ROM: Mínimo 120GB em SSD 

o GPU: Mínimo 2GB 

• Conexão de Rede: 1000Mb/s 

  

3. Instalação do Software 

Este capítulo aborda os passos necessários para a instalação adequada do IVMS 

Player no sistema. Inclui informações sobre a configuração inicial, seleção de 

idioma e outros parâmetros relevantes para o correto funcionamento do 

software. 

3.1. Execute o instalador do software IVMS Player 

Dê um duplo clique no ícone executável e autorize a instalação. 

 

 

 



 

3.2. Selecione o idioma 

 

Após selecionar o idioma de sua preferência, clique em OK para prosseguir. 

 

3.3. Diretório de instalação 

Selecione o local que o software será instalado. Geralmente esse campo não é 

alterado, mas fique à vontade para instalar o software no diretório de sua 

preferência. 

 

Após confirmar o diretório, clique em Seguinte para prosseguir. 

 

 

 



 

3.4. Atalhos  

Selecione o local onde o ícone de atalho será adicionado 

 

Após confirmar o local, clique em Seguinte para prosseguir. 

 

3.5. Ícone de atalho 

Escolha entre adicionar ou não o ícone de atalho na área de trabalho 

 

Após confirmar sua preferência, clique em Seguinte para prosseguir. 



 

3.6. Finalizando a instalação 

Confirme todos os dados configurados nos passos anteriores. 

 

Após confirmar, clique em Instalar para finalizar a instalação. 

 

 

Aguarde a barra verde completar. 



 

 

Clique em Concluir para finalizar a instalação e marque o check-box “Executar o 

IVMS Player” caso queira abrir o software de imediato 

 

Com a conclusão bem-sucedida do processo de instalação do IVMS Player, nossa 

atenção agora se volta para a próxima etapa crucial: a exploração minuciosa das 

funcionalidades oferecidas por este software especializado. No Capítulo 4, 

concentraremos nossos esforços na análise detalhada da Interface do Usuário e 

Navegação, fornecendo uma compreensão aprofundada das ferramentas 

disponíveis para a visualização e reprodução eficientes das gravações. Este 

capítulo é essencial para que os usuários compreendam plenamente a amplitude 

e a profundidade das capacidades do IVMS Player, capacitando-os a tirar o 

máximo proveito do software em suas operações diárias de vigilância móvel. 



 

4. Interface do Usuário e Navegação 

Exploraremos as diversas seções da interface do usuário do IVMS Player, 

fornecendo uma visão detalhada de todas as opções de navegação, botões e 

menus disponíveis. 

 

No topo da página, tem-se as abas operacionais do software. São elas: ARQUIVO, 

VÍDEO, LOG e CONFIGURAÇÕES 

 

• Arquivo: Tela incial do software, na qual é possível selecionar o local de 

busca dos arquivos, intervalo de tempo para buscar, seleção dos tipos de 

eventos de alarme, visualização compacta dos pacotes de vídeos e suas 

respectivas durações, linha do tempo de forma que fique mais intuitiva a 

visualização dos períodos os quais tem gravação no disco, miniaturas dos 

arquivos de vídeo. 

• Vídeo: Aba na qual será possível realizar o monitoramento de vídeo. 

• Log: Realiza a busca dos logs e registros salvos no disco do equipamento. 

• Configurações: Gerencia parâmetros de configuração do software e 

também de configurações de reprodução de vídeo. 



 

4.1. Arquivo 

 

• Arquivo: Realiza a pesquisa do arquivo .avi, .mp4, etc 

 
Nesse caso, a reprodução será unicamente do arquivo selecionado. 

 

• Pasta: Realiza a pesquisa dos arquivos no diretório do cartão 

 
Nesse caso, a reprodução será de todos os arquivos que estão localizados 

no diretório. Particularmente, o MDVR utilizado nesse exemplo divide as 

gravações em pastas e cada pasta é nomeada com o dia da gravação. No 

exemplo, tem-se gravações no dia 09/01/2024 e 10/01/2024. Ao selecionar 

a opção do disco diretamente, no caso, Unidade de USB (E:), o software irá 

retornar com todas as gravações de todos os dias. Ao selecionar apenas a 

pasta com a data, no caso, 2024-01-09 ou 2024-01-10, o software irá 

retornar apenas com as gravações do dia selecionado. 



 

 

 

Especifica o dia e horário (inicial e final) da pesquisa de gravação. Sendo assim, é 

possível limitar a pesquisa somente de gravações nos turnos da manhã, da noite,  

e também de dias específicos. 

 

 

Limita a pesquisa das gravações somente para gravações de alarme ou dos 

alarmes especificados. 

 

 



 

A primeira aba “Todos”, exibe uma visualização compacta dos pacotes de vídeo 

presentes do cartão SD, juntamente com as informações de início e fim do pacote 

de gravação e também da duração total do pacote de vídeo.  

Ao clicar no ícone +, teremos acesso à quantidade total de gravações existentes 

dentro daquele pacote.  

 

A segunda aba desse quadrante “Lista de grupos” exibe a data, horário de início, 

horário final e duração do arquivo de vídeo. A terceira aba “Lista de Arquivos” 

mostra os detalhes dos arquivos, como por exemplo, tamanho em MB, nome do 

arquivo, etc. 

 

 

Visualização das gravações em formato de linha do tempo. A barra verde indica 

gravação, em branco não há gravação e caso tenha algum indicador em 

vermelho, indica gravação de alarme. Nesse exemplo, é possível ver que as 

gravações se iniciaram poucos minutos após as 08:00, próximo às 17hrs tem-se 

pequenos cortes de gravação e posteriormente, gravações contínuas até a 00:00. 

 



 

 

Miniaturas dos arquivos de vídeo do disco. É possível ver pequenos detalhes logo 

abaixo, como por exemplo, horário inicial, duração e tipo de arquivo (normal / 

alarme). 

Ao clicar duas vezes com o mouse sobre a miniatura, ocorre o redirecionamento 

automático para a aba de vídeo. 

 

4.2. Vídeo 

 

Agora inicia-se o estudo da seção destinada à aba de vídeo no IVMS Player. Nesta 

interface, tem-se a capacidade de realizar um monitoramento preciso das 

gravações, com a opção de converter formatos de arquivo de vídeo conforme 



 

necessário. Além disso, destaca-se a conveniente funcionalidade de mesclagem 

de arquivos, oferecendo uma abordagem eficaz para combinar vídeos 

relacionados. A capacidade de aumentar a velocidade de reprodução, em 

incrementos como 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x e 256x, proporciona uma 

eficiência notável na revisão de conteúdos extensos. Para os gravadores 

equipados com módulo GPS, a funcionalidade de rastreamento adiciona um 

elemento extra de utilidade, permitindo aos usuários visualizar a localização 

precisa do MDVR durante a reprodução das gravações, proporcionando uma 

análise mais contextualizada. Este subcapítulo oferecerá uma exploração 

detalhada dessas capacidades, capacitando os usuários a otimizar a gestão e 

análise de suas gravações de maneira eficiente. 

 

 

Mosaico principal onde as gravações serão reproduzidas. Logo abaixo, tem-se a 

linha de reprodução, facilitando o avanço e retrocesso da gravação e em seuida, 

vê-se a barra de operação com diversas funcionalidades. São elas 

respectivamente: 

 



 

 

• Play/pause. 

• Retrocede a reprodução de 1 em 1 segundo. 

• Avança 10 segundos na reprodução. 

• Stop 

• Reduz a velocidade de reprodução 

• Aumenta a velocidade de reprodução 

• Retorna para o pacote de gravação anterior 

• Avança para o pacote de gravação seguinte 

• Realiza uma captura de tela 

• Conversor de vídeo 

 

Selecione o(s) canal(is) que deseja converter para .mp4. No campo 

“Intervalo de”, especifique o trecho que deseja realizar a conversão. Caso 

queira obter o áudio da gravação, selecione o canal que deseja obter o 

arquivo, selecione o formato que deseja converter e em seguida, clique em 

Iniciar. O diretório final após a conversão é mostrado no campo Saída e 

logo abaixo, tem-se a opção de abrir o arquivo de vídeo após convertido. 



 

• Mesclagem de vídeo 

 
Cada canal possui seu arquivo único, ou seja, o pacote de gravação é 

composto por quatro arquivos de vídeo, um do canal 01, outro do canal 

02 e assim por diante até finalmente o número total de canais do 

equipamento. Caso necessário, é possível mesclar todos esses arquivos em 

apenas um canal de vídeo. Dessa forma, um único arquivo de vídeo trará 

consigo os quatro canais. 

• Exportar dados GPS 

• Obtenção do relatório do veículo no momento da gravação. Será exibida 

uma tela com os dados específicos de data e hora, velocidade (necessário 

GPS), localização (necessário GPS). 

• Configuração de brilho, contraste, matiz, luz, etc 

• Visualização única de canal 

• Visualização de 2 canais 

• Visualização de 4 canais 

• Visualização de 9 canais 

• Visualização de 12 canais 

• Visualização de 16 canais 



 

• Visualização de 25 canais 

• Maximizar tela 

Ao clicar com o botão direito sobre uma gravação, aparecerá um menu 

suspenso com as seguintes opções: 

 

• Parar reprodução do arquivo: Finaliza a reprodução do arquivo 

selecionado. 

• Uma / duas / quatro / nove janelas: Altera o modo de visualização do 

mosaico para 1/2/4/9 telas. 

• Não manter proporção original / Proporção original / Manter 16:9 / 

Manter 4:3: Altera a proporção do vídeo. 

• Conversão Esquerda e Direita: Habilita o espelhamento na visualização 

do canal 

• Todas as conversões Esquerda e Direita: Habilita o espelhamento na 

visualização de todos canais. 

 

 

 



 

• Informações de vídeo: Abre uma tela contendo as informações de 

resolução, qualidade, frames, taxa de bits, etc da gravação selecionada. 

 
• Opções: Abre o menu de configurações (ver 4.4.2). 

• Tela Cheia: Maximiza a visualização do canal. 

 

 

• Canal: Visualização em linha do tempo das gravações. 

• Status do veículo 

o Velocidade: Exibe o gráfico de velocidade do veículo durante o 

período da gravação. 

o Aceleração: Exibe o gráfico de aceleração do veículo durante o 

período da gravação. 

o IO: Exibe o status de todos os IOs do MDVR durante o período da 

gravação. 

o Angular: Exibe a angulação do giroscópio do MDVR durante o 

período da gravação. 



 

 

 

Da mesma forma que se tem as miniaturas dos arquivos de vídeo do disco 

na página inicial, tem-se uma barra lateral na aba de vídeo com as 

miniaturas, afim de facilitar na visualização dos arquivos de vídeo. 

 

Logo ao lado das miniaturas, encontra-se o mapa para rastreamento. É 

necessário o cadastro de uma chave de API do Google Maps para o 

funcionamento desse recurso (ver 4.5). 

 

 



 

4.3. Log 

Ao explorar a seção dedicada aos registros (logs) no IVMS Player, tem-se acesso 

a uma riqueza de informações cruciais para a supervisão efetiva do sistema. Nesse 

contexto, é possível visualizar detalhes específicos, como a data e hora em que 

uma pessoa realizou alterações nas configurações de rede ou efetuou login no 

MDVR, por exemplo. Toda essa informação valiosa é extraída do arquivo de log 

localizado no cartão SD ou disco do MDVR, fornecendo uma trilha precisa de 

atividades realizadas no equipamento. Além disso, o sistema permite identificar 

eventuais alarmes gerados, sendo que os logs de alarme são destacados na cor 

vermelha para uma identificação rápida e eficiente. 

 

Clicando em pesquisar e em seguida, selecionando o cartão de memória ou disco 

do MDVR, o software automaticamente realiza a busca pelo arquivo de log ali 

localizado e já exibe na tela todas as informações. É possível limitar a visualização 

dos logs marcando os check-box “Log de Alarme” ou “Log de operação” ou “Log 

do sistema”. 

4.4. Configurações 

Ao explorar o capítulo dedicado às configurações no IVMS Player, ingressaremos 

em um ambiente que permite uma personalização abrangente e adaptada às 



 

necessidades específicas do usuário. Este sub-capítulo abordará detalhadamente 

as abas de Sistema, Vídeo e Usuário, onde teremos a oportunidade de ajustar 

variados parâmetros para otimizar a experiência de uso. Entre as funcionalidades 

destacadas, inclui-se a alteração do idioma do software, a ativação do mapa por 

meio de API para uma contextualização geográfica avançada, a associação de 

formatos de arquivo para uma integração eficiente, a sincronização de 

reprodução de vídeo para análise simultânea e a criação de senhas de acesso ao 

software, quando necessário. Ao explorar essas configurações, os usuários serão 

capacitados a adaptar o IVMS Player às suas preferências individuais, 

maximizando a eficácia e a comodidade na gestão de gravações e 

monitoramento no ambiente de vigilância móvel. 

 

4.4.1. Sistema 

 
Nessa tela, é possível alterar o idioma do software, alterar o modo de 

exibição do mosaico da aba de vídeo para quatro canais, nove canais, 

doze canais, etc. Além disso, no campo “Parâmetro de mapas” é possível 

alterar o tipo do mapa (alterne entre Google Maps, Open Street, Baidu, 

etc) e para cadastrar uma chave de API, deve-se primeiramente executar 



 

o software como administrador e posteriormente, clicar no botão 

“Parâmetro API”. Assim, o usuário está apto a inserir uma chave de API 

do Google Maps ou sincronizar com algum servidor. Logo abaixo, tem-

se a opção de associação do arquivo, ou seja, é possível selecionar 

diferentes formatos de arquivo, como por exemplo, .dat, .h264, .264. grec, 

etc. Caso seja utilizado um monitor 2K, pode ser que o sistema funcione 

de maneira correta. Caso isso aconteça, é possível adaptar a resolução 

através da opção “MonitorSize”. O campo “Zona Temporal” é utilizado 

caso haja alguma incompatibilidade de horário das gravações. Habilite a 

opção e selecione a sua região de fuso horário. No menu “Conjunto de 

Controlo” é possível gerenciar algumas configurações no software de 

reprodução, como habilitar a função de posicionamento temporal, exibir 

a barra de progresso de controle de vídeo em modo de tela cheia, 

mostrar a barra de status do dispositivo, exibir o mapa do veículo, entre 

outras opções. Ative essas configurações marcando as caixas 

correspondentes. 

 

 

4.4.2. Vídeo 

 

Configure parâmetros de vídeo relacionados, incluindo verificação de 

marca d'água, utilização de RGB16, uso de SDL, reprodução automática 

do próximo conjunto de vídeos, busca/reprodução do vídeo do mesmo 

grupo, reprodução automática de arquivos (.dat), modo de reprodução 

de grupo de vídeos (independente/sincronizado), modo de reprodução 

de áudio (independente/sincronizado), avanço de quadro I (avanço de 

um quadro/avanço de um quadro I, avanço por algum tempo) e assim 

por diante. 



 

 
• Verificação de Marca D'água: Determina se a marca d'água será exibida 

no arquivo de vídeo. 

• Utilizar RGB16: Indica se a cor RGB16 está habilitada (a função foi 

desativada). 

• Utilizar SDL: Determina se o SDL será utilizado para realizar o desenho 

de vídeo. 

• Reprodução Automática do Próximo Conjunto de Vídeos: Após ativar 

esta opção, os vídeos do próximo conjunto serão reproduzidos 

automaticamente após a reprodução de um conjunto de arquivos de 

vídeo. 

• Buscar o Mesmo Vídeo do Grupo: Ao ativar esta opção, a busca por 

outros arquivos no mesmo grupo ocorrerá ao procurar por "selecionar 

arquivo" e "selecionar pasta" na consulta de arquivos. 

• Reproduzir o Mesmo Vídeo do Grupo: Selecionar um único arquivo 

para reprodução resultará na reprodução de vídeos de outros canais no 

mesmo grupo. 

 



 

• Reprodução Automática do Arquivo (.dat): Ao ativar esta opção, um 

conjunto de arquivos .dat será reproduzido automaticamente, seguido 

pela reprodução automática do próximo conjunto de arquivos .dat. 

 
• Modo de Reprodução de Grupo de Vídeo: 

o Síncrono: Vários canais são reproduzidos simultaneamente, sendo 

este o método padrão. 

o Independente: Reproduz vídeos de múltiplos canais. 

• Modo de Reprodução de Áudio: 

o Síncrono: Quando um único arquivo de vídeo é reproduzido, o 

áudio e o vídeo são reproduzidos simultaneamente. 

o Independente: Quando um único arquivo de vídeo é reproduzido, 

o áudio e o vídeo não estão sincronizados, sendo este o método 

padrão. 

• Avanço de I Frame: 

o Avançar um Quadro: Na interface de reprodução de vídeo, avança 

um quadro para frente. 

o Avançar um Quadro I: Na interface de reprodução de vídeo, 

avança para o próximo quadro I (aproximadamente 1 segundo). 

o Avançar por Alguns Quadros: Na interface de reprodução de 

vídeo, avança por algum tempo (aproximadamente 10 segundos). 

Na parte de superposição, quando as informações sobrepostas são 

liberadas, serão exibidas no vídeo. As informações de 

IO/ACC/direção/empresa presentes no arquivo de vídeo podem ser 

sobrepostas. Os arquivos de vídeo não serão exibidos sem o respectivo 

arquivo de vídeo. 

Na função de mosaico, é necessário para a reprodução das gravações e 

em seguida para que a função seja habilitada. Após habilitar, será exibido 

mais um botão de mosaico na aba de vídeo. Dessa forma, durante a 



 

reprodução, arquivos de mosaico serão gerados e os mesmo irão ser 

armazenados no diretório especificado. Para configuração do mosaico, 

clique na aba de Vídeo e localize o novo botão na barra inferior. 

 

Após isso, selecione um canal qualquer e em seguida, clique no botão 

indicado. 

 

Nessa tela, será possível desenha um quadrante, cujo objetivo é adicionar 

o mosaico para não identificação de algo. Perceba na imagem acima que 

temo uma caixa amarela ao centro da imagem. Utilizando o mosaico 

nesse ponto, a caixa amarela ficará da seguinte forma: 



 

 

Tem-se de 1 a 5 níveis (o nível mais baixo 1, o nível mais alto 5). quanto 

maior o nível, mais desfocado será o mosaico. É possível selecionar entre 

mosaico ou apenas cobertura de vídeo. Nesse último, ao invés de desfocar 

a região, a mesma será coberta por um quadrado preto. 

 

4.4.3. Usuário 

Você pode modificar a senha do usuário atual ou adicionar novos usuários. 

Usuários comuns não possuem funções de adicionar, excluir e modificar. 

Após marcar, o usuário precisa inserir a senha para verificar o login, então 

o login requer a senha. 

 


